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Vyrobce trvale pracuje na dal§im vyvoji vSech typd

a modeld. Méjte proto laskavé pochopeni pro to, Ze si
musime vyhradit pravo na zmény tvaru, vybaveni a tech-
nické casti.

Symbol

Vysvétleni

Precteni navodu

Abyste se seznamili se v§emi vyhodami nového
spotrebice, prectéte si prosim pozorné pokyny
v tomto ndvodu k obsluze.

Kompletni navod na internetu

Podrobny navod najdete na internetu prostred-
nictvim QR koédu na predni strané navodu,
nebo prostrednictvim zadéni servisniho ¢isla
na home.liebherr.com/fridge-manuals.

Servisni Cislo najdete na typovém sStitku:

NINNNND Index NHE/NNN
[Service-Nr./No.Service: Il

1-1
——

Fig. Zobrazeni pfikladu

Kontrola pfistroje

Zkontrolujte vSechny ¢asti, zda nejsou po
prepravé poskozené. V pripadé reklamaci se
obratte na prodejce nebo zakaznicky servis.

* podle modelu a vybaveni



Celkovy pohled na pristroj

Symbol Vysvétleni

Odchylky

Tento nadvod je uréen pro vice modeld, takze
jsou mozné odchylky. Casti navodu, které se
tykaji pouze nékterych pfistrojl, jsou oznaceny
hvézdickou (*).

Pokyny pro jednotlivé cinnosti a vysledky
téchto Cinnosti

Pokyny pro jednotlivé ¢innosti jsou oznaceny
>.

Vysledky téchto ¢innosti jsou oznaceny D.

Videa
Videa tykajici se pfistrojd jsou k dispozici na
kanalu YouTube Liebherr-Hausgerate.

Tento ndvod k pouziti je platny pro:

\ RB.. / SRB.. \ 5220 / 5221\

1 Celkovy pohled na pristroj
1.1 Rozsah dodavky

Zkontrolujte vSechny ¢asti, zda nejsou po prepravé posko-
zené. V pfipadé reklamaci se obratte na prodejce nebo zaka-
znicky servis (viz 9.4 Zakaznicky servis) .

Dodavka sestdva z téchto ¢asti:

- Hlavni spotfebic

- Vybaveni (podle modelu)

- Montéazni material (podle modelu)

- ,Quick Start Guide"

- ,Installation Guide"”

- Servisni prirucka

1.2 Piehled pfistroju a vybaveni

.

=

Fig. 1 Zobrazeni pfikladu

Teplotni rozsah
(B) BioFresh
(D) 4hvézdickova mraznicka*

Vybaveni
(8) Fruit & Vegetable-Safe
(9) Odtokovy otvor

(A) Chladnicka
(C) Nejchladnégjsi zéna

(1) Ovladaci prvky

(2) Sklenéna deska 4hvéz-
dickovad mraznicka*

(3) Ventilator s filtrem
s aktivnim uhlim Fres-
hAir

(4) Délitelnd odkladaci
plocha

(5) Odkladaci plocha

(6) Integrovana prihradka
na lahve

(7) Viko Fruit & Vegetable-
Safe

(10) Typovy Stitek

(11) Meat & Dairy-Safe

(12) Pfihradka na lahve
(13) Drzak lahvi

(14) Drzak na konzervy

Poznamka

» Prihradky, zasuvky nebo kose jsou v dodaném stavu
usporddany pro optimalni energetickou efektivitu. Zmény
usporadani v ramci danych moznosti zasuvek napf.
zasuvek v chladnic¢ce vSak nemaji zadny vliv na spotfebu
energie.

1.3 SmartDevice

SmartDevice je sitové fesSeni pro vase chladici zafizeni.
Pokud je vas$ spotfebi¢ schopny nebo pfipraveny na provoz
se SmartDevice, mlzete jej rychle a snadno zapojit do sité
WLAN. Pomoci aplikace SmartDevice mdzete své zafizeni
ovladat z mobilniho pfistroje. V aplikaci SmartDevice mate
navic k dispozici dalSi funkce a moznosti nastaveni.

* podle modelu a vybaveni



Vseobecné bezpecnostni pokyny

Spotrebi¢ s pfipra- Vas spotrebic je pfipraveny pro pouziti

venym  SmartDe- s SmartDeviceBox. Nejdfive je nutné

vice: zakoupit a nainstalovat SmartDevi-
ceBox. Abyste mohli pfipojit svdj
spotrebi¢ k WLAN, musite si stdhnout
aplikaci SmartDevice.

Dalsi
k SmartDevice:

informace smartdevice.liebherr.com

Zakoupeni Smart-
DeviceBox

Y obchodé
Liebherr-Hausge-

rate:

home.liebherr.com/shop/de/deu/
smartdevicebox.html

Stazeni SmartDe-
vice aplikace:

Po instalaci a konfiguraci apli-
kace SmartDevice muzete svij
spotfebi¢ pomoci aplikace SmartDe-
vice a funkce WLAN ve spotrebici
(viz WLAN]) spojit se svou siti WLAN.

Poznamka
V nasledujicich zemich se SmartDeviceBox nesmi pouzivat:
Rusko, Bélorusko, Kazachstdn. Funkce SmartDevice neni
k dispozici.

1.4 Oblast pouziti pristroje

Pouziti v souladu s urcenim

Zarizeni je vhodné pouze k chlazeni potravin

v domacim c¢i podobném prostredi. K tomu

patfi napfr. vyuziti

- v osobnich kuchynich,
snidani,

- hosty ve venkovskych domech, hotelech,
motelech a jinych typech ubytovani,

- pfi cateringu a podobnych sluzbach ve
velkoobchodé.

Pristroj neni vhodny pro zmrazovani potravin*
Pristroj neni urCen pro pouziti jako vestavny
pristroj.

VSechny ostatni druhy vyuziti jsou nepfi-

pustné.

Predvidatelné chybné pouziti

Néasledujici zpUsoby pouziti jsou vyslovné

zakazany:

- Skladovani a chlazeni [ékQ, krevni plazmy,
laboratornich preparatdi nebo podobnych
latek a vyrobkd, které vyplyvaji ze smérnice
2007/47/ES o zdravotnickych prostfedcich

- pouziti v oblastech ohrozenych vybuchem

penzionech se

Nedovolené pouZiti pfistroje mlze vést
k poskozeni ulozeného zbozi nebo k jeho
zkazeni.

Tridy klimatu
V zavislosti na klimatu je pristroj konstruovan
pro provoz pfi omezeném rozsahu okolnich

teplot. Trida klimatu, pro kterou je pfistroj
urcen, je uvedena na identifikacnim Stitku.

Poznamka
» Aby byl zaru¢en bezvadny provoz, dodrZzujte
uvedené teploty prostredi.

Trida klimatu | pro teploty prostredi
SN 10°Caz32°C

N 16°Caz32°C

ST 16°Caz38°C

T 16 °Caz 43 °C
SN-ST 10°Caz38°C

SN-T 10°Caz 43°C

1.5 Shoda

Tésnost chladiciho okruhu je zkontrolovéna. Pfistroj odpo-
vida pfislusnym bezpecnostnim podminkdam a odpovidajicim
smérnicim.

Uplny text EU prohlageni o shodé je dostupny na nasledujic
internetové adrese: www.Liebherr.com

Zasuvka BioFresh spliiuje pozadavky zasuvky pro skladovani
v chladu podle DIN EN 62552:2020.

1.6 Latky SVHC v souladu s nafizenim
REACH

Na nasledujicim odkazu mulzete zkontrolovat, zda
VA4S spotfebi¢ obsahuje latky SVHC v souladu
s nafizenim REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-
erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 Databaze EPREL

0d 1. bfezna 2021 jsou informace tykajici se oznaceni
spotfeby elektrické energie a pozadavkl na ekodesign
k nalezeni v evropské databazi pro registraci vyrobkd
(EPREL). Databazi pro registraci vyrobk( najdete na tomto
odkazu https:/eprel.ec.europa.eu/. Zde budete vyzvani
k zadani identifikdtoru modelu. Identifikdtor modelu je
uveden na identifikacnim Stitku.

2 VSeobecné bezpecnostni pokyny

Tento navod k pouziti peclivé uchovejte,
abyste do néj mohli kdykoliv nahlédnout.

Pokud predate pfristroj dalSimu vlastnikovi,
pak mu jej predejte v€etné navodu k pouziti.

Pro rfadné a bezpecné pouziti pfistroje si
tento ndvod k pouziti pecClivé prectéte pred
jeho pouzitim. Vzdy dodrzujte pokyny, bezpec-
nostni pokyny a vystrazné pokyny, které jsou
v ném uvedeny. Jsou ddlezité, abyste mohli

4
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VSeobecné bezpecnostni pokyny

zarizeni bezpecné a bezchybné instalovat
a provozovat.

Nebezpeci pro uzivatele:

- Tento spotreblc smi pouzivat déti a osoby
s omezenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
dusevnimi schopnostmi nebo nedostatkem
zkuSenosti a znalosti pouze tehdy, kdyz
jsou pod dohledem nebo byly do bezpec-
ného zachazeni se spotrebiCem zasSkoleny

a chapou nebezpeli z toho vyplyvajici.

Déti si se spotrebicem nesmi hrat. Cisténi

a uzivatelskou udrzbu nesmi provadét deti

bez dozoru. Déti ve véku 3-8 sméji pristroj

plnit a vyprazdnovat. Déti mladsi 3 let je
tfeba drzet z dosahu pfistroje, nejsou-li pod
neustalym dohledem.

- Zasuvka musi byt snadno pfistupnd, aby
se spotrebi¢ dal v nouzové situaci rychle
odpojit od proudu. Musi byt mimo zadni
stranu spotrebice.

- Kdyz se pristroj odpojuje od elektrické
sité, vzdy tahejte za zastrCku. Netahejte za
kabel.

-V prfipadé zavady vytahnéte
zastrcku nebo vypnéte pojistku.

- Neposkodte privodni kabel. Pristroj nepro-
vozujte s vadnym privodnim kabelem.

- Opravy a zasahy do pfistroje smi provadét
pouze zakaznicky servis nebo jiny k tomu
vyskoleny odborny personal.

- Pristroj montujte, pfipojujte a
pouze podle Gdajd v ndvodu.

Nebezpeci pozaru:

- Obsazené chladivo (udaje na typovém
Stitku) je ekologické, ale horlavé. Unikajici
chladivo se mlze vznitit.

- NeposSkodte potrubni vedeni chladiciho
okruhu.

- Nemanipulujte ve vnitfnim
pristroje se zdroji vzniceni.

- Uvnitf pfistroje nepouzivejte elektrické
spotrebi¢e (napf. parni Cistici pfistroje,
topna télesa, vyrobniky zmrzliny atd.).

- Kdyz unikne chladivo: Z blizkosti mista
uniku odstrante otevieny ohen nebo
zapalné zdroje. Mistnost dobre vyvétrejte.
Ohlaste to zdkaznickému servisu.

- Do zafizeni neukladejte zadné vybusné
latky ani spreje s hoflavymi hnacimi plyny,
jako je butan, propan nebo pentan atd. Tyto
spreje poznate podle daji o obsahu nebo
symbolu plamene na obalu. V pfipadé uniku
by elektrické soucastky mohly tyto plyny
zapalit.

sitovou

likvidujte

prostoru

- Do blizkosti pfistroje se nesmi dostat hofici
svicky, lampy a jiné predméty s otevienym
ohném, aby nezpulsobily vzniceni pfistroje.

- Alkoholické napoje nebo jiné nadoby
obsahujici alkohol skladujte pouze tésné
uzavrené. V pripadé uniku by elektrické
soucastky mohly alkohol zapalit.

Nebezpeci spadnuti a prevraceni:

- Sokly, zasuvky, dverfe apod. nepouzivejte
jako stupatka nebo k opirani. To plati
zvlasté pro déti.

Nebezpeci otravy z jidla:

- Nepozivejte prilis dlouho skladované potra-
viny.

Nebezpeci omrzlin, pocitu otupéni a bolesti:

- Zamezte trvalému kontaktu kiZe se stude-
nymi povrchy nebo chlazenymi/mrazenymi
vyrobky nebo ucinte vhodna ochranna
opatreni, napr. pouzivejte rukavice.

Nebezpeci poranéni a poSkozeni pristroje:

- Horkd para mdlze zpUsobit poranéni.
K odmrazovani nepouzivejte elektricka
topidla, parni Cistici pfistroje, rozmrazovaci
spreje, otevreny plamen.

- K odstranovani ledu nepouzivejte ostré
predmeéty.

Nebezpeci pohmozdéni:

- Pri otevirani a zavirani dvefi nesahejte do
zavésu. Mohlo by dojit ke skripnuti prsta.

Symboly na pristroji:

Symbol mizZe byt na kompresoru. Vztahuje
se na olej v kompresoru a upozornuje na
toto nebezpedi: Mlze zplsobit smrt, jestlize
dojde ke spolknuti nebo vniknuti do dycha-
cich cest. Toto upozornéni je dllezité pouze
pro recyklaci. Pfi normalnim rezimu neexi-
stuje nebezpedi.

Symbol je umistén na kompresoru a ozna-
cuje nebezpedi hoflavych latek. Nalepku
neodstranujte.

_ Tato nebo podobnd nalepka se mize

. nachdzet na =zadni strané spotfebice.
| Upozoriiuje na to, Ze se ve dvefich a/nebo
v krytu nachdazeji vakuové izolaéni panely
(VIP) nebo perlitové panely. Tato poznamka
je dllezitd pouze pro recyklaci. Nalepku
neodstranujte.

Dodrzujte vystrazné pokyny a dalSi speci-
fické pokyny uvedené v ostatnich kapito-
lach:

NEBEZPECI |oznaduje bezprostfedné nebez-
pecnou situaci, kterd mize mit za
nasledek Umrti nebo vdzna télesna

zranéni, pokud se ji nezamezi.

A\

* podle modelu a vybaveni



Uvedeni do provozu

VYSTRAHA |oznaduje nebezpednou  situaci,
kterd mize mit za nasledek amrti
nebo vazné télesné zranéni, pokud

se ji nezamezi.

A

UPOZOR-

POZ oznaCuje nebezpecnou situaci,
NENI

kterd mUzZe mit za nasledek lehka
nebo stfedni télesnd zranéni,
pokud se ji nezamezi.

A

POZOR oznaCuje nebezpe€nou situaci,
kterd mize mit za nasledek vécné

Skody, pokud se ji nezamezi.

Poznamka |oznacuje uzitecné pokyny a tipy.

3.2 Vlozeni vybaveni

Poznamka
PrisluSenstvi dostanete v obchodé Liebherr-Hausgerate na
adrese home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

P PriloZzené vybaveni vlozte, abyste mohli pfistroj optiméalné
vyuzivat.

4 Péce o ulozené potraviny

4.1 Skladovani potravin

3 Uvedeni do provozu

3.1 Zapnuti pristroje

Zajistéte, aby byly splnény nasledujici pfedpoklady:

Q Pristroj je nainstalovany a pfipojeny podle navodu
k montazi.

Q VSechny lepici pasky, lepici a ochranné félie a rovnéz
prepravni pojistky jsou odstranéné.

Q@ VSechny reklamni letaky jsou ze zasuvek vyjmuté.

LIEBHERR [ C) -)

Fig. 2
» Zapnéte pfistroj pfes uZivatelské rozhrani vedle displeje.
D> Objevi se zobrazeni stavu.

Pfistroj se spusti v DemoMode:
KdyZ se pfistroj spusti v DemoMode, miZete DemoMode

deaktivovat béhem pfistich 5 minut.
Fig. 3

I
P Stisknéte a podrzte potvrzeni vedle displeje po dobu 3

Demo 3:14
sekund.

> DemoMode je deaktivovany.

Poznamka

Vyrobce doporucuje:

» Vkladani potravin: Pockejte cca 6 hodin, az bude dosa-
Zena nastavena teplota.

» Mrazené vyrobky vkladejte pfi teploté -18 °C nebo nizsi*

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru
» NepouZivejte v potravinovém prostoru pfistroje zadna
elektrickd zarizeni, pokud nejsou doporucena vyrobcem.

Poznamka

Spotfeba energie stoupd a chladici vykon se zmensuje,
pokud nestaci ventilace.

» Nechte vZdy volnou vzduchovou $térbinu.

Pfi skladovani potravin v zasadé dodrzujte:

Q Vzduchové Stérbiny na vnitrku zadni stény jsou volné.

Q Vzduchové stérbiny na ventilatoru jsou volné.

Q4 Potraviny jsou dobre zabalené.

Q Potraviny, které snadno pfijimaji nebo uvolhuji zapach
nebo chut, jsou v uzavienych nddobach nebo pfikryté.

d Syrové maso nebo ryby jsou v Ccistych uzavienych
nadobdch, aby nepfisly do styku s ostatnimi potravinami
nebo aby na né nemohly kapat.

4 Tekutiny jsou v uzavienych nadobach.

4 Potraviny jsou skladovany s odstupy mezi sebou, aby
vzduch mohl cirkulovat.

Poznamka
Nedodrzeni téchto zdsad mize vést ke zkaZzeni potravin.

4.1.1 Chladnicka

Vlivem pfirozené cirkulace vzduchu vznikaji oblasti s rozdil-

nymi teplotami.

Tridéni potravin:

P V horni ¢4sti a ve dvefich: Maslo a syry, konzervy a tuby.

P V nejchladnéjsi zéné Fig. 1 (C): Snadno se kazici potraviny,
jako hotova jidla.

4.1.2 BioFresh

BioFresh umoznuje del$i dobu skladovani rdznych Eerstvych
potravin oproti béZnému chlazeni.

U potravin s uvedenim minimalni trvanlivosti plati vzdy
datum uvedené na obalu.

Poznamka

Kdyz teploty klesnou pod 0 °C, mohou potraviny namrznout.

P Zeleninu citlivou na chlad jako okurky, lilky, cukety
a vSechno jizni ovoce citlivé na chlad ukladejte v chlad-
nicce.

Fruit & Vegetable-Safe @ ﬂ// @?

Kdyz je viko zavfené, utvofi se zde svézi, orosené skladovaci
klima. Vlhké klima je vhodné pro skladovani nezabalenych
potravin s vysokou vlastni vlhkosti (napf. saldtu, zeleniny,
ovoce).

* podle modelu a vybaveni
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Péce o ulozené potraviny

Vlhkost vzduchu v zdsuvce zavisi na obsahu vlhkosti vloze-

nych potravin a na c¢etnosti otvirdni. Vlhkost vzduchu

mUzete regulovat.

Tridéni potravin:

» Vlozte nezabalené ovoce a zeleninu.

» Pfilis vysokd vlhkost: Regulace
(viz 7.9 Regulace vlhkosti) .

Meat & Dairy-Safe >

Zde se nastavuje relativné suché skladovaci klima. Suché
klima se hodi pro ukladani suchych nebo zabalenych
potravin (napf. mléénych vyrobkd, masa, ryb, uzenin).
Tridéni potravin:

» Vkladejte suché nebo zabalené potraviny.

vlhkosti vzduchu

4.1.3 Mrazici schranka*

Teplota vzduchu ve schrdnce mize pfi méfeni teplomérem
nebo jinymi méficimi pristroji kolisat. Pri poloprazdné nebo
prazdné schrance je teplotni kolisani vétsi a je mozné
dosahnout teplot vyssSich nez -18 °C.

Mrazeni potravin

4.2.2 BioFresh

Orientacni hodnoty skladovatelnosti v prihradce Meat &
Dairy-Safe

Maslo pril°C az 90 dnl
Tvrdy syr pfile°C az 110 dnd
Mléko pfil°C az 12 dnd
Saldm, nafez pfile°C az 8 dnl
Drlbez pfil°C az édnl
Vepfové maso pfile°C az 6 dnd
Hovézi maso pfil°C az édnl
Zvéfina pfile°C az 6 dnd
Poznamka

P Méjte na paméti, Ze se potraviny s vy$$im obsahem
bilkovin kazi rychleji. Maso z mékky$a s ulitami a korysd
se kazi rychleji nez ryby a ryby rychleji nez ostatni maso.

potravin, kolik je uvedeno na typovém Stitku pod Gdajem Vegetable-Safe
.Mrazici vykon... kg/24h". Zelenina, salaty
Aby potraviny rychle promrzly i uvnitf, dodrzujte nasledujici Arty&oky pFi1°C a3 14 dnii
mnozstvi v jednom baleni: :
- Ovoce, zelenina do 1 kg Celer pri1°C az 28 dnu
- Maso do 2,5 kg Kvétak pfile°C az 21dnd
Pfed zamrazenim méjte na paméti: Brokolice pfil°C az 13 dnd
Q Pro maximalni mrazici vykon: Sklenénd deska je vyjmuta. Cekanka pfi1°C a7 27 dntl
Tridéni potravin: Polni¢ek pril°C a7 19 dnli
ﬁ Hrasek pfil°C az 14 dnd
UPOZORNENI Listova kapusta pfile°C az 14 dnd
Nebezpeci zranéni sklenénymi strepy! o - .
Lahve a plechovky s napoji mohou pfi mrazeni prasknout. To | Mrkev pril°c az 80 dnu
plati zvlasté pro napoje sycené oxidem uhlicitym. Cesnek pfil°C a7 160 dntl
» Lahve a plechovky s ndpoji nemrazte! — - -
Kedluben pril°C az 14 dnu
» Potraviny vlozte do mrazici zadsuvky tak, aby mély kontakt . . - S . o
se spodni deskou nebo bocnimi sténami. Hlavkovy salat pfi1°C az13 dnu
Rozmrazovani potravin Byliny pri 1°C az13 dnu
- v Chladniéce Pérek ph 1°C ai 29 dnf]
- v mikrovlnné troubé %10 5 °
H 1 7
- v troub&/horkovzdudné troubé _ ouby pri1°C az7dnu
- pfi pokojové teploté Redkvicky pfileC az10dnl
ROZickova kapusta pfil°C az20dnl
A VY’STRAHA Chrest pFI 1°C az 18 dnd
Nebezpeci otravy z jidla! Spenat pfil°C a7 13 dnt
» Rozmrazené potraviny znovu nemrazte. - - — - .
» Rozmrazené potraviny zpracujte co nejrychleji. Hlavkova kapusta prileC az 20 dnu
» Vyjméte jenom tolik potravin, kolik spotfebujete. Ovoce
» Rozmrazené potraviny zpracujte co nejrychleji. Meruriky pfile°C az 13 dnl
. . Jablka pfil°C az 80 dnd
4.2 Doba skladovani - . . -
Hrusky pril°C az 55 dnu
Uvedené doby skladovani j ientacni hodnoty. .
veaens . opy skt ov?m Jsgu.or!en’ acn O. no .y - Ostruziny pfileC az 3dnl
U potravin s uvedenim minimalni trvanlivosti plati vzdy
datum uvedené na obalu. Datle pfile°C az180 dnl
- Fi o 7 N
4.2.1 Chladnicka Jahody pril°C az7dnu
Plati minimalni datum spotfeby uvedené na obalu. Fiky pri 1°C az7dnu

* podle modelu a vybaveni



Uspora energie

Orientacni hodnoty skladovatelnosti v pfihrddce Fruit &
Vegetable-Safe

Bordvky pfil°C az9dnd
Maliny pfil°C az 3 dnd
Rybiz pril°C az 7.dnd
Tredné, sladké pfil°C az 14 dnad
Kiwi pril°C az 80 dnl
Broskve pfil°C az 13 dnd
Svestky pfile°C a7 20dnl
Brusinky pfil°C az 60 dnd
Rebarbora pfile°C az 13 dnd
Angrest pfil°C az13dnd
Hrozny pril°C az 29 dnl

4.2.3 Mrazici schranka*

Orientaéni hodnoty skladovatelnosti riiznych druhd
potravin

Zmrzlina pfi -18 °C 2 az 6 mésicl
Salam, Sunka pfi -18 °C 2 a7 3 mésicu
Chléb, pecivo pfi -18 °C 2 az 6 mésicl
Zvéfina, veprové maso | pfi -18 °C 6 az 9 mésicl
Ryby, tuéné pfi -18 °C 2 az 6 mésicl
Ryby, libové pfi -18 °C 6 az 8 mésicl
Syry pfi -18 °C 2 az 6 mésicl
Drlbez, hovézi maso | pfi-18 °C 6 az 12 mésicd
Zelenina, ovoce pfi-18 °C 6 a7 12 mésicQ

5 Uspora energie

- Je tfeba stale dbat na spravny pfivod vzduchu a odvétra-
vani. Nezakryvejte ventilaCni otvory, pfip. mfizky.

- Vétraci Stérbiny nikdy nezakryvejte.

- Pfistroj neinstalujte v misté s pfimymi slunec¢nimi
paprsky, vedle sporékl, topeni ¢i podobnych tepelnych
zdroju.

- Spotfeba energie zavisi na podminkach instalace, napfr.
na okolni teploté (viz 1.4 Oblast pouziti pfistroje) . Pfi
vy$8i okolni teploté se mlze spotieba energie zvysit.

- Pfistroj otvirejte na co nejkratSi dobu.

- Cim niz8i teplota je nastavena, tim vy$si je spotfeba
energie.

- Potraviny ukladejte roztfidéné: home.liebherr.com/food.

- VSechny potraviny uchovévejte dobfe zabalené a zakryté.
Zamezi se tak tvorbé jinovatky.

- Potraviny vyjimejte jen po nezbytné nutnou dobu, aby se
priliS neohraly.

- Vkladani horkych jidel: nejprve nechte zchladnout na
pokojovou teplotu.

- Mrazené potraviny nechte rozmrazit v chladni¢ce *

- Kdyz je v pfistroji silnd vrstva ndmrazy: pfistroj odmrazte *

- Pfi delSi dovolené pouzijte funkci HolidayMode (viz Holi-
dayMode]) .

6 Obsluha

6.1 Ovladaci a indikacni prvky

Displej umoZiuje rychly prehled nastaveni teploty a stavu
funkci a nastaveni. Obsluha funkci a nastaveni se provadi
bud' aktivaci / deaktivaci nebo vyb&rem hodnoty.

6.1.1 Zobrazeni Status

D <

Fig. 4
(1) Ukazatel teploty
v chladni¢ce
Ukazatel Status zobrazuje nastavenou teplotu a je

vystupnim ukazatelem. Odtud se provadi navigace k nasta-
venim a funkcim.

6.1.2 Navigace

Pristup k jednotlivym funkcim ziskate navigaci v menu. Po
potvrzeni funkce nebo nastaveni zazni akusticky signal.
Jestlize po 10 sekundéach nedojde k Zddnému vybéru, zobra-
zeni se zmeéni na zobrazeni Status.

Ovladani pfistroje se provadi tlacitky vedle displeje:

D @
J\

< > ©

Fig. 5
(1) Navigacni Sipka
doleva / doprava

(2) Potvrzeni

Navigacni Sipka doleva / doprava Fig. 5 (1):

- Navigujte v menu. Po posledni strdnce menu se opét
zobrazi prvni stranka.

Potvrzeni Fig. 5 (2):

- Aktivace / deaktivace funkce.

- Otevieni podmenu.

- Potvrzeni vybéru. Po potvrzeni se zobrazeni prfepne zpét
do menu.

Zpét na zobrazeni Status: nejrychlej$im zpUsobem:

- Zavrete a otevrete dvirka.

- nebo pockejte 10 sekund. Zobrazeni se pfepne na zobra-
zeni Status.

6.1.3 Struktura ovladani

Struktura ovladani je vysvétlena na vzorové predloze. Podle
funkce nebo nastaveni se méni zobrazeni.

* podle modelu a vybaveni
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Menu bez podmenu

—0O—L
_@_
. G LEE

(1) Stav Deaktivovano /
stav Aktivovano bily
pruh v horni oblasti

(2) Symbol nebo aktivo-
vana hodnota

(3) Menu: Nazev funkce
nebo menu: Nazev nasta-
veni

Menu s podmenu

Name —(— Name
Fig. 7
(1) Menu: Nazev funkce (3) Symbol nebo aktivovana
nebo menu: Nazev hodnota
nastaveni
(2) Stav (4) Podmenu: Nazev funkce

nebo podmenu: Nazev
nastaveni
(2) deaktivovano / aktivo-
vano
Je moznd nésledujici navigace:
- Navigujte navigacni Sipkou doleva / doprava Fig. 5 (1).
- Pomoci Potvrzeni Fig. 5 (2] vyvolejte podmenu Fig. 7 (4).
Navigujte navigacni Sipkou doleva / doprava Fig. 5 (1).

Nastaveni nové hodnoty: Vyberte pomoci Potvrzeni
Fig. 5 (2) deaktivovanou hodnotu Fig. 6 (1).

Zpét do menu: Vyberte pomoci Potvrzeni Fig. 5 (2) jiz
aktivovanou hodnotu Fig. 6 (2).

6.1.4 Symboly indikace

Symboly indikace informuji o aktualnim stavu pristroje.

Symbol Stav pristroje

Standby

Pfistroj nebo teplotni zéna jsou
vypnuty.

Pulsujici Cislo

Pfistroj pracuje. Teplota pulsuje,
dokud neni dosazeno nastavené
hodnoty.

\NL/

Pulsujici symbol

Pfistroj pracuje. Provede se nasta-
veni.

Ay
X
/ ‘ AN

Symbol Stav pristroje

6.2 Logika obsluhy
6.2.1 Aktivace / deaktivace funkce

Lze aktivovat / deaktivovat nasledujici funkce:

Vytvori se pruh
Funkce se aktivuje.

Symbol Funkce
SuperCool*
PowerCool*
HolidayMode
E-Saver

x Kdyz je funkce aktivni, pracuje pfistroj s vy$Sim vykonem.
Tim mohou byt pracovni zvuky pfistroje docasné hlasitéjsi
a zvySi se spotfeba energie.

» Navigacni Sipky Fig. 5 (1) stisknéte tolikrat, az se zobrazi.
P Stisknéte Potvrzeni Fig. 5 (2).

> Zazni potvrzovaci ton.

B> V menu se zobrazi stav.

D> Funkce je aktivovana / deaktivovana.

6.2.2 Volba hodnoty funkce

U nasledujicich funkci lze v podmenu nastavit hodnotu:

Symbol Funkce

P Tisknéte navigacni Sipky Fig. 5 (1), dokud se nezobrazi
funkce.

P Stisknéte Potvrzeni Fig. 5 (2).

P Navigacnimi Sipkami Fig. 5 (1) zvolte hodnotu nastaveni.

Nastaveni teploty

P Stisknéte Potvrzeni Fig. 5 (2).

> Zazni potvrzovaci ton.

D> Stav: aktivovano Fig. 6 (1) se kratce zobrazi v podmenu
Fig. 7 (4).

> Displej se vrati zpét do menu.

Nastaveni teploty
Vypnuti / zapnuti pfistroje

6.2.3 Aktivace / deaktivace nastaveni

Lze aktivovat / deaktivovat nasledujici nastaveni:

Nastaveni
WiFit

Symbol

. )))

Zablokovani zadavani?

SabbathMode?

Cleaning Mode?

* podle modelu a vybaveni
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Symbol Nastaveni

» Tisknéte navigacni Sipky Fig. 5 (1), dokud se nezobrazi

nastaveni.

» Stisknéte Potvrzeni Fig. 5 (2).

P Tisknéte navigacni Sipky Fig. 5 (1), dokud se nezobrazi
pozadované nastaveni.

L Aktivace nastaveni (kratké stisknuti)

P Stisknéte Potvrzeni Fig. 5 (2).

D> Zazni potvrzovaci ton.

B> V menu se zobrazi stav.

> Nastaveni je aktivované / deaktivované.

2 Aktivace nastaveni (dlouhé stisknuti)
» Tisknéte Potvrzeni Fig. 5 (2) 3 sekundy.
D> Zazni potvrzovaci tén.

B> V menu se zobrazi stav.

D> Displej se zméni.

Pripominky?
Resetovani?

Vypnuti 2

6.2.4 Vyvolani zakaznického menu

Nasledujici nastaveni lze vyvolat v zakaznickém menu:

Funkce
BioFresh B-Value!

Symbol

C-Value *

D-Value!

Software

P Tisknéte navigacni Sipky Fig. 5 (1), dokud se nezobrazi

nastaveni.
P Stisknéte Potvrzeni Fig. 5 (2).
P Tisknéte navigacéni Sipky Fig. 5 (1), dokud se na displeji

nezobrazi informace o pfistroji .

» Stisknéte Potvrzeni Fig. 5 (2).

» Zadejte Ciselny kod 151.

D> Zobrazi se zadkaznické menu.

» Tisknéte v zakaznickém menu navigacni Sipky Fig. 5 (1),
dokud se nezobrazi poZzadované nastaveni.

1 Volba hodnoty

P Stisknéte Potvrzeni Fig. 5 (2).

D> Zazni potvrzovaci ton.

D> Stav se kratce zobrazi na displeji.
P> Displej se vrati zpét do menu.

2 Aktivace nastaveni

P Tisknéte Potvrzeni Fig. 5 (2) 3 sekundy.
D> Zazni potvrzovaci tén.

D> Stav se zobrazi na displeji.

> Symbol pulsuje, dokud pfistroj pracuje.

6.3 Funkce

|
Vypnuti pristroje

Toto nastaveni umozhuje cely pfistroj vypnout.

Vypnuti celého pristroje

g
g mn
' E

Fig. 8
P Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .
> Deaktivovano: Displej zEern4.

WLAN

Pomoci této funkce pfipojite své zafizeni k siti WLAN.
Pak ho mdzete ovladat pomoci aplikace SmartDevice na
mobilnim zafizeni. Tuto funkci miZete také pouzit k odpojeni
nebo resetovani pfipojeni WLAN. Abyste mohli pfipojit svij
spotrebi¢ k WLAN, potfebujete SmartDeviceBox. Vice infor-
maci o SmartDeviceBox a pouzivani aplikace SmartDevice:
(viz 1.3 SmartDevice)

»

Poznamka
V nésledujicich zemich se SmartDeviceBox nesmi pouzivat:
Rusko, Bélorusko, Kazachstan. Funkce SmartDevice neni
k dispozici.

Pfipojeni k WLAN

Zajistéte, aby byly splnény nésledujici pfedpoklady:

O SmartDeviceBox je  zakoupeny a pouzivd = se.
(viz 1.3 SmartDevice)

4 Aplikace SmartDevice je
apps.home.liebherr.com).

QO Je dokonc&ena registrace v aplikaci SmartDevice.

nainstalovand (viz

° X
4nnctir§ » » » WiFi Error
Fig. 9

P Aktivace nastaveni. (viz 6.2 Logika obsluhy)

D> Pripojeni se vytvari: Zobrazi se Stav: aktivovano Fig. 6 (1)
a WiFi connecting. Symbol pulzuje.

D> Pfipojeni je vytvofené: Zobrazi se Stav:
Fig. 6 (1).

> Pfipojeni se nezdafilo: Zobrazi se stav a Connect. Symbol
je trvale viditelny.

aktivovéno

10

* podle modelu a vybaveni
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Odpojeni od WLAN
» Vypnéte nastaveni. (viz 6.2 Logika obsluhy)

Fig. 10
>

Pfipojeni je odpojené: Symbol je trvale viditelny.
Reset pripojeni k WLAN
» Resetujte nastaveni. (viz 6.2 Logika obsluhy)

—_
» BN
WiFi

Fig. 11

D> Pripojeni a dal$i nastaveni se resetuji na stav pfi dodani.

Teplota

Teplota zavisi na téchto faktorech:
- Cetnost otviradni dvifek

- doba otvirdni dvifek

- okolni teplota v misté instalace

- druh, teplota a mnozstvi potravin

Teplotni zona Doporucené nastaveni

Chladnicka
BioFresh

Nastaveni teploty v chladnicce

8 B

(viz BioFresh B-Value)

Fig. 12
P Provedte akéni kroky.
> Teplota je nastavena.
Nastaveni teploty v BioFresh

Nastavte teplotu pfes BioFresh B-Value v zdkaznickém
menu. (viz BioFresh B-Value)

°C
Jednotka teploty

Toto nastaveni umoziuje zménit jednotku teploty Celsius -
Fahrenheit.

Volba nastaveni

» Nastavte hodnotu (viz 6.2 Logika obsluhy) .

BioFresh B-Value

Pfi dodani je teplota v BioFresh nastavena na B5. Ukazatel
stavu na displeji zobrazuje pfisluSnou pozadovanou teplotu
v BioFresh.

Tuto hodnotu mdzete v pfipadé potieby mirné zménit kvali
vySSi nebo nizSi okolni teploté. Pfi nastavovani hodnoty
pamatujte:

Hodnota | Popis

Bl nejnizsi teplota

B1-B4 |Teplota mdze klesnout pod O °C, takze potraviny
mohou lehce namrznout.

B5 prednastavena teplota

B9 nejvyssi teplota

BioFresh B-Value

Volba nastaveni

» Nastavte hodnotu v zdkaznickém menu (viz 6.2 Logika
obsluhy) .

D-Value

Hodnota D-Value je pro pfistroj pfednastavend a nesmi se
ménit.

SuperCool

S touto funkci pfepnete na maximalni chladici vykon. Tim se
dosahne nizsich chladicich teplot.

Funkce se vztahuje na chladni¢ku Fig. 1 (A)

Kromé toho dosahnete nizSich teplot v 4hvézdickové
mrazni¢ce*

Pouziti:

- Rychlé vychlazeni velkych mnozZstvi potravin.

- MraZeni potravin*

Aktivace / deaktivace funkce

» VloZeni zbozi do 4hvézdickové mraznicky: Aktivujte funkci
3 hodiny pfedem.*

P VloZeni zboZi do chladnicky: Aktivujte funkci pfi vloZeni
zboZi.

P Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .

Funkce se automaticky deaktivuje. Nasledné bézi pfistroj

dale v normalnim provozu. Teplota se nastavi na nastavenou

hodnotu.

* podle modelu a vybaveni
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Tato funkce nabizi souhrn specidlnich funkci a nastaveni
uzitecnych béhem party.

Aktivuji se nasledujici funkce:

- SuperCool

VSechny funkce lze flexibilné a individualné nastavit. Zmény
se zahodi, kdyZ se funkce deaktivuje.

6.3.8 Aktivace / deaktivace funkce

» Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .
D> Aktivovano: VSechny funkce jsou soucasné aktivované.
D> Deaktivovano: Obnovi se predtim nastavené teploty.

Po 24 hodinach se funkce automaticky deaktivuje.

N
HolidayMode

Tato funkce se stard o minimalni spotfebu energie béhem
delSi nepfitomnosti. Teplota chladni¢ky se nastavi na 15 °C
a pfi dosazeni se zobrazi na stavové obrazovce.

Pouziti:

- Uspora energie b&hem delsi nepfitomnosti.

- Zabrante $patnym zdpachdm a plesnivéni béhem delsi

nepfitomnosti.

Aktivace / deaktivace funkce

» Vyprazdnéte zcela chladnicku.

P Aktivujte / deaktivujte. (viz 6.2 Logika obsluhy)

D> Aktivovano: Teplota chlazeni se zvysi.

D> Deaktivovano: obnovi se pfedtim nastavena teplota.

SabbathMode

Pomoci této funkce zapnete nebo vypnete reZzim
SabbathMode. Pokud tuto funkci zapnete, nékteré elektro-
nické funkce se vypnou. To umozhuje vasemu zafizeni splnit
nabozenské pozadavky zidovskych svatkl jako napf. $abat
a je v souladu s certifikaci STAR-K Kosher.

Stav spotrebice se zapnutym rezimem SabbathMode

Ukazatel stavu trvale ukazuje SabbathMode.

VSechny funkce na displeji kromé funkce vypnout

SabbathMode jsou zablokovany.

Aktivni funkce z(stanou zapnuté.

Displej zUstane svétly, kdyz zaviete dvifka.

Vnitfni osvétleni je vypnuté.

Pfipominky se neprovedou. Nastaveny Casovy interval se
dodrzi.

Pfipominky a vystrahy se nezobrazuji.

Dverni alarm neni k dispozici.

Teplotni alarm neni k dispozici.

Cyklus rozmrazovéani pracuje pouze v zadaném case, bez
ohledu na pouzivani spotfebice.

Po vypadku rezimu

SabbathMode.

proudu se spotfebi¢ vrati do

Stav spotrebice

Poznamka
Tento spotfebi¢ ma certifikat institutu ,Institute for Science
and Halacha*. (www.machonhalacha.co.il)

Seznam spotiebicl, certifikovanych podle STAR-K najdete
na adrese www.star-k.org/appliances.

Zapnuti rezimu SabbathMode

A VYSTRAHA

Nebezpeci otravy zkazenymi potravinami!

Pokud jste zapnuli rezim SabbathMode a dojde k vypadku
napdjeni, na stavovém displeji se zadnd zprava o vypadku
napajeni nezobrazi. Po skonceni vypadku napdjeni pracuje
spotrebi¢ dal v rezimu SabbathMode. Pri vypadku proudu
se mohou potraviny zkazit a jejich konzumace mdze vést
k otravé jidlem.

Po vypadku napajeni:

» Potraviny, které byly zmrazené a

nejezte.

jsou rozmrazené,

P Vyvolejte menu nastaveni. (viz 6.2 Logika obsluhy)
P Stisknéte navigacni Sipku tolikrat, az se zobrazi pfislusna
funkce.

Fig. 13
» Provedte kroky postupu (viz Fig. 13) .
> Funkce SabbathMode je aktivovana.
D> Ukazatel stavu trvale ukazuje SabbathMode.

Vypnuti rezimu SabbathMode

P Vyvolejte menu nastaveni. (viz 6.2 Logika obsluhy)
P Stisknéte navigacni Sipku tolikrat, az se zobrazi pfislusna
funkce.

Fig. 14
» Provedte kroky postupu (viz Fig. 14) .
> SabbathMode je vypnuty.

E-Saver

Tato funkce aktivuje nebo deaktivuje rezim Uspory energie.
Pokud tuto funkci aktivujete, snizi se spotfeba energie
a teplota ve spotfebici se zvysi o 2 °C. Potraviny zUstavaji
Cerstvé, ale jejich trvanlivost se zkracuje.

Teplotni zéna Doporucené nasta- | Teplota pi
veni (viz Teplota) aktivnim E-Saver
5°C 7°C

Chladnicka

Teploty

Aktivace E-Saver

P Stisknéte navigacni Sipku tolikrat, aZz se zobrazi prislusna
funkce.

W (A »

E-Saer b

Fig. 15
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Obsluha

» Provedte akéni kroky (viz Fig. 15) .
D> Je aktivovan rezim Uspory energie.
Deaktivace E-Saver

P Stisknéte navigacni Sipku tolikrat, az se zobrazi prislusna
funkce.

Fig. 16
» Provedte akéni kroky (viz Fig. 16) .
D> Je deaktivovan rezim Uspory energie.

-
CleaningMode

Toto nastaveni umoznuje pohodlné Cisténi pristroje.

Toto nastaveni se vztahuje na chladnic¢ku Fig. 1 (A).

Pouziti:

- Rucni ¢isténi chladnicky.

Chovani pfistroje, kdyzZ je aktivované nastaveni:

- Chladnic¢ka je vypnuta.

- Vnitfni osvétleni je aktivni.

- Pfipominky a vystrahy se nezobrazuji. Nezazni Zadny
signalni tén.

Aktivace / deaktivace nastaveni

» Aktivujte / deaktivujte nastaveni (viz 6.2 Logika obsluhy) .
D> Aktivovano: Chladnicka je vypnuta. Sviceni trva.
D> Deaktivovéno: obnovi se pfedtim nastavena teplota.

Po 60 min. se nastaveni automaticky deaktivuje. Pak bézi
pfistroj dale v normalnim provozu.

NIV
2N

Jas displeje

Toto nastaveni umoziuje krokové nastaveni jasu displeje.
Lze nastavit nasledujici stupné jasu:

- 40%

- 60%

- 80%

- 100%

Volba nastaveni

» Nastavte hodnotu (viz 6.2 Logika obsluhy]) .

[

Toto nastaveni umoZzfuje nastavit ¢as, do kterého zazni
dverni alarm (viz Zavreni dvifek) .

Dverni alarm

Jsou nastavitelné nasledujici hodnoty:
- 1min

- 2min

- 3min

- Vyp

Volba nastaveni
» Nastavte hodnotu (viz 6.4 Chybova hlaseni) .

A Zablokovani zadavani

Toto nastaveni zabranuje nechténé obsluze pfistroje, napf.
détmi.

PouZiti:

- Zabranéni neumyslné zméné nastaveni a funkci.

- Zabranéni neumyslnému vypnuti pfistroje.

- Zabranéni neumyslnému nastaveni teploty.

Aktivace / deaktivace nastaveni

> Aktivujte / deaktivujte. (viz 6.2 Logika
obsluhy)

Info

Toto nastaveni umoziuje odecitani informaci o pfistroji

a rovnéz pfistup k zadkaznickému menu.

Odecitat lze nasledujici informace:

- Nazev modelu

- Index

- Sérioveé Cislo

- Servisni Cislo

Vyvolani informaci o pristroji

P Tisknéte navigacni Sipky Fig. 5 (1), dokud se nezobrazi
nastavem’.

P Stisknéte Potvrzeni Fig. 5 (2).

P Tisknéte navigacni Sipky Fig. 5 (1), dokud se nezobrazi

pozadované zobrazeni s informacemi.
P Odectéte informace o pristroji.

Pfipominka

Pfipominky jsou oznamovany akusticky signalnim ténem
a opticky symbolem na displeji. Signdlni tén se zesiluje

a stava se hlasitéjsim, dokud se hlaSeni neukongi.

Vymeéna filtru s aktivnim uhlim FreshAir

Toto hlaseni se zobrazi, kdyz je potfeba vyménit vzduchovy

filtr.

P Méite vzduchovy filtr kazdych $est mésicu.

P Potvrdte hlaseni.

D> Interval Udrzby zaéne znovu.

D> Vzduchovy filtr zajistuje optimalni
v chladnicce.

kvalitu vzduchu

Aktivace nastaveni
P Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .

-
Resetovani

Tato funkce umoznuje resetovani vSech nastaveni na tovarni
nastaveni. VSechna dosud provedend nastaveni budou rese-
tovédna na pdvodni nastaveni.

Aktivace nastaveni

P Aktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .

* podle modelu a vybaveni
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6.4 Chybova hlaseni

Chybové hlaseni se zobrazuji na displeji. Existuji dvé kate-
gorie chybovych hlaseni:

Kategorie | Vyznam

HlaSeni |Pfipomind obecné postupy. Tyto

mUzete provést a tim hladeni zrusit.

postupy

Vystraha |Objevuje se pfi funk&nich poruchach. Kromé
zobrazeni na displeji zazni i signal. Signalni
tén bude zesilovat, dokud zobrazeni nepotvrdite
klepnutim. Jednodu$si funkéni poruchy mlzete
nich poruch musite kontaktovat zakaznicky
servis.

6.4.1 Vystrahy

EI Zavreni dvirek

HlaSeni se zobrazi, kdyz jsou dvirka pfiliS dlouho otevrena.

Cas, ne? se zobrazi hlddeni, lze nastavit .
» Ukonceni alarmu: Potvrdte hldseni.
-nebo-

P Zaviete dvitka.

Toto hlaSeni se zobrazi, kdyZz se vyskytuje chyba pfistroje.

V nékteré soucasti pfistroje je chyba.

» Otevrete dvere.

P Zapiste si kdd chyby.

» Potvrdte hlaseni.

D> Signalni ton zmlkne.

> Objevi se zobrazeni stavu.

P Zavrete dvirka.

» Obratte se na zdkaznicky servis. (viz 9.4 Zakaznicky
servis)

6.4.2 DemoMode

KdyZ se na displeji zobrazi ,D*, je zapnuty predvadéci rezim.
Tato funkce je vyvinuta pro prodejce, protoze jsou vSechny
funkce chladici techniky deaktivované.

Deaktivace DemoMode
Kdyz uplyne Cas na displeji:
» Potvrdte zobrazeni béhem ubihajiciho ¢asu.
> DemoMode je deaktivovany.
Kdyz neubiha Cas:
P Vytdhnéte zastréku ze sité.
P ZastrCku zase zapojte.
> DemoMode je deaktivovany.

7 Vybaveni

7.1 4hveézdickova mraznicka*

7.1.1 Otvirani / zavirani mraznicky

Fig. 17

Otevreni mraznicky:

» Uchopte zdola manipulacéni oblast.

» Manipulac¢ni desku stisknéte a soucasné vytahnéte dvere
dopredu.

Zavreni mraznicky:

» Dvefe zavrete a soucasné zpredu zatlacte.

> Dvere jsou zacvaknuté.

7.2 Dverni prihradka

7.2.1 Premisténi / vyjmuti dvernich prihradek

Fig. 18
P Prihradku posunte nahoru.
» Vytahnéte dopredu.
P V opacném poradi znovu nasad'te.

7.2.2 Rozebrani prihradky ve dverich

Dverni pfihradky lze pro CiSténi rozebrat.

14
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Fig. 19
» Rozebrani pfihradky ve dvefich.

7.3 Odkladaci plochy
7.3.1 Premisténi / vyjmuti odkladacich ploch

Odkladaci plochy jsou proti neumyslnému vysunuti zajistény
zarazkami.

&
J
&
J
&
A

Fig. 20

» Odkladaci plochu nadzvednéte a vytahnéte dopredu.

> Boc¢ni vybrani na pozici ulozeni.

» Premisténi odkladaci plochy: Zvednéte nebo spustte do
libovolné vysky a zasunte.

-nebo-

Fig. 21
» Uplné vyjmuti odklddaci plochy: Vysunte
dopredu.

smérem

» Usnadnéné vyjimani: Postavte odkladaci plochu na bok.
» Nasazovani odkladacich ploch zpét: Zasunte az na doraz.
D> Zardzky sméfuji dold.

D> Zardzky lezi za predni ukladaci plochou.

7.4 Délitelna odkladaci plocha
7.4.1 Pouziti délitelné odkladaci plochy

Odkladaci plochy jsou proti neumyslnému vysunuti zajistény
zarazkami.

Fig. 22
P Délitelné odkladaci plochy se podkladaji podle obrazku.

Fig. 23

Nastaveni vysky:

P Sklenéné desky jednotlivé vytdhnéte dopredu Fig. 23 (1).

P Vkladaci kolejnicky vytahnéte z aretace a zasunte v poza-
dované vySce.

P Sklenéné desky postupné jednu po druhé zasunte.

> Ploché zarazky dopredu, hned za vkladaci kolejnicku.

D> Vysoké zarazky dozadu.

Pouziti obou odkladacich ploch:

» Uchopte jednou rukou spodni sklenénou desku a potéh-
néte dopredu.

D> Sklenéna deska Fig. 23 (1) s ozdobnou listou lezi vpredu.

D> Zarazky Fig. 23 (3) sméfuji dol.
Pristroje s mraznickou:*

P Neumistujte vkladaci kolejnicky a délitelné odkladaci
plochy pred ventilator.*

7.5 VarioSafe*

Zasuvka VarioSafe nabizi misto pro malé potraviny, baleni,
tuby a sklenicky.

7.5.1 Pouziti VarioSafe

Zasuvku lze vyjmout a znovu zasunout ve dvou rdznych
vyskach. Tim je mozné v zasuvce uchovat i vysSi drobné
véci.

Fig. 24
P Zasuvku vyjméte.
P Zasunte v libovolné vySce Fig. 24 (1) nebo Fig. 24 (2).

7.5.2 Premisténi VarioSafe

Zasuvku VarioSafe lze ve vySce premistit jako celek.

* podle modelu a vybaveni
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Fig. 25
» Vytdhnéte dopredu.
B> Bocni vybrani na pozici uloZeni.
» Zvednéte nebo spustte do libovolné vysky.
» Zasunte dozadu.

7.5.3 Kompletni vyjmuti VarioSafe

Zasuvku VarioSafe lze vyjmout jako celek.
» Vytadhnéte dopredu.
B> Bocni vybrani na pozici ulozeni.

Fig. 26
» Postavte zasuvku Sikmo a vytahnéte dopredu.

7.5.4 Rozebrani VarioSafe

Zasuvku VarioSafe lze pro Cisténi rozebrat.

v &

1=

Fig. 27
P Rozeberte VarioSafe.

7.6 Variabilni prihradka na lahve

7.6.1 Pouziti prihradky na lahve

Na dné chladnic¢ky lze pouzit bud variabilni pfihradku na
lahve nebo sklenénou desku.

:

=k

Fig. 28
» Vyjméte sklenénou desku a uloZte ji samostatné.
» Lahve ukladejte dnem dozadu k zadni sténé.

Poznamka
Kdyz ldhve presahuji dopfedu pfes prihraddku:
» Spodni pfihradku ve dvefich posadte o jednu polohu vyse.

7.6.2 Vyjmuti prihradky na lahve

Prihradku na ldhve lze pro ¢iSténi vyjmout.
P Vyjmeéte sklenénou desku nad pfihradkou na lahve.

Fig. 29
P Prihradku na lahve vpredu nadzvednéte a vytadhnéte.

Poznamka
Liebherr doporucuje:

Na viko zasuvky pod ni neukladejte zadné potraviny.

7.6.3 Pouziti prihradky na lahve

Fig. 30
P Pfihradku na ldhve zasufte az na doraz a zatlacte dold.

7.7 Zasuvky
Zasuvky mzete kvali ¢igténi vyjmout.
Vyjimani a vsazovani zdsuvek se lisi podle vysouvaciho

systému. V&$ pfistroj mize obsahovat rdzné vysouvaci
systémy.

Poznamka

Spotfeba energie stoupd a chladici vykon se zmensSuje,
pokud nestaci ventilace.

P Vétraci Stérbiny uvnitf na zadni sténé nezakryvejte!

7.7.1 Zasuvka na teleskopickych kolejnickach

Zasuvka se posouvd pomoci vysuvnych kolejnicek (telesko-
pickych kolejni¢ek). Existuji teleskopické kolejni¢ky s Gplnym
vysunutim a teleskopické kolejnicky s c¢astecnym vysu-
nutim. Zasuvky s Uplnym vysunutim lze zcela vytdhnout
z pfistroje. Zasuvky s ¢astecnym vysunutim lze zcela vytah-
nout z pfistroje. Jakym systémem je vybaven VAa$ pfistroj,
z4visi na typu pfistroje.
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Casteéné vysunuti chladniéky

Vyjmuti zasuvky

Fig. 31

» Zasuvku napll vytahnéte. Fig. 31 (1)

» Zvednéte zasuvku na spodni strané. Fig. 31 (2)

» Drzte zasuvku zatlacenou smérem nahoru a soucasneé ji
vytahnéte dopredu.

» Zasurite levou kolejnicku. Fig. 31 (3)

» Zasunte pravou kolejnicku. Fig. 31 (4)

» Vyjméte zdsuvku dopiedu. Fig. 31 (5)

Fig. 32
Pokud nejsou kolejnicky po vyjmuti zasuvky jesté zcela
zasunuty:

» Zcela zasunte kolejnicky.

Vlozeni zasuvky

I—

\
\
\‘
| \

Fig. 33
» Zasunte kolejnicky.
» Nasadte zdsuvku na kolejnicky.
» Zasunte zasuvku dozadu.

7.8 Viko prihradky Fruit & Vegetable-
Safe

Viko prihradky lze pro ¢isténi vyjmout.
7.8.1 Vyjmuti vika prihradky

Zajistéte, aby byly splnény néasledujici pfedpoklady:
QO Pfihradka na lahve je vyjmuta (viz 7.6 Variabilni pfihradka

na lahve) .
'.-nr A \
YA
7\
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Fig. 34

KdyZ jsou zasuvky vyjmuté:

» Vytahnéte viko dopfedu aZ k otvoru v pfidrznych dilech
Fig. 34 (1).

» Vzadu zespodu nadzvednéte a vyjméte smérem nahoru
Fig. 34 (2).

7.8.2 Vlozeni vika zasuvky

Fig. 35
Pokud je text THIS SIDE UP nahore:

P Vystupky vika zavedte do zadnich drzakl Fig. 35 (1)
a vpredu zaklesnéte do drzéku Fig. 35 (2).

» Umistéte viko do pozadované polohy (viz 7.9 Regulace
vlhkosti) .

7.9 Regulace vlhkosti

Vlhkost v zasuvce miZete nastavit sami pomoci pfestaveni
vika zasuvky.

Viko se nachdazi pfimo na zdsuvce a mUze byt zakryté
UloZznymi plochami nebo dodatec¢nymi zdsuvkami.

Fig. 36

Nizka vlhkost vzduchu

» Otevrete zasuvku.

P Vytahnéte viko zasuvky dopredu.

> Pri zaviené zasuvce: Mezera mezi vikem a zasuvkou.
D> Vlhkost vzduchu v pfihradce se snizi.

Vysoka vlhkost vzduchu
P Oteviete zasuvku.
» Viko posurite dozadu.
D> PFi zaviené zasuvce: Viko zadsuvku tésné uzavira.
> Vlhkost vzduchu v pfihradce se zvysi.
Je-li v zasuvce pfili§ vysoka vlhkost:
» Zvolte nastaveni ,nizké vlhkosti vzduchu®.
-nebo-
P Odstrante vlhkost utérkou.

Poznamka

S nastavenim ,nizké vlhkosti vzduchu* se miZe pfihradka na
Fruit & Vegetable-Safe pouZivat také jako pfihrddka na Meat
& Dairy-Safe.

P Nastavte ,nizkou vlhkost vzduchu*.

* podle modelu a vybaveni

17



Udrzba

7.10 Sklenéné desky

Sklenénou desku pod zasuvkami
vyjmout.

mlzete pro CGidténi

7.10.1 Vyjmuti / vsazeni sklenéné desky

Zajistéte, aby byly splnény néasledujici predpoklady:
O Sklenénd deska pod zasuvkou: Zasuvka je vyjmuta.
(viz 7.7 Z&suvky)

Vyjmuti sklenéné desky

Fig. 37 Priklad zndzornéni sklenéné desky
» Nadzvednéte sklenénou desku vpredu. Fig. 37 (1)
» Vyjméte sklenénou desku dopfedu. Fig. 37 (2]

Vsazeni sklenéné desky

=
|

Fig. 38 Priklad zndzornéni sklenéné desky
P Nasadte sklenénou desku Sikmo za zardzky. (viz Fig. 38)
» Spustte sklenénou desku dold.
» Zasunte sklenénou desku dozadu.

7.11 Drzak lahvi

7.11.1 Pouzivani drzaka lahvi

|

Fig. 39
P Prisunte drzak lahvi k lahvim.
D> Lahve se nepfevrhnou.

7.11.2 Vyjmuti drzaku lahvi

Fig. 40
P Drzak lahvi posunte Uplné doprava az ke kraji.
» Vyjméte smérem dozadu.

8 Udrzba

8.1 Filtr s aktivnim uhlim FreshAir

Filtr s aktivnim uhlim FreshAir se nachazi v zasuvce nad
ventilatorem.
Zajistuje optimalni kvalitu vzduchu.
Q Filtr s aktivnim uhlim ménte kazdych 6 mésicd.
V pfipadé aktivovaného pfipominani vyzve hlaSeni na
displeji k vymeéné.

Q Filtr s aktivhim uhlim lze zlikvidovat v normalnim
domacim odpadu.

Poznamka

Filtr s aktivnim uhlim FreshAir dostanete v obchodu

Liebherr-Hausgerdte na  adrese  home.liebherr.com/

shop/de/deu/zubehor.html.

8.1.1 Vyjmuti filtru s aktivnim uhlim FreshAir

Fig. 41
P Zasuvku vytdhnéte dopredu Fig. 41 (1).
P Filtr s aktivnim uhlim vyjméte Fig. 41 (2).

8.1.2 Vlozeni filtru s aktivnim uhlim FreshAir

Fig. 42
P Filtr s aktivnim uhlim vloZte podle vyobrazeni Fig. 42 (1).
D> Filtr s aktivnim uhlim zacvakne.
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Udrzba

Kdyz filtr s aktivnim uhlim sméfuje dold:
» Zasuvku zasunte Fig. 42 (2).
D> Filtr s aktivnim uhlim je nyni pfipraven k pouziti.

8.2 Rozebrani / montaz vysouvacich
systému

8.2.1 Poznamky k rozebirani

Nékteré vysouvaci systémy mdzete pro CiSténi rozebrat. Va$
pfistroj mdze obsahovat riizné vysouvaci systémy.

Nasledujici vysouvaci systémy lze nebo nelze rozebrat:

lze rozebrat /
nelze rozebrat

Vysouvaci systém

nelze rozebrat

Céstecné vysunuti chladniéky

8.3 Odmrazovani pristroje

A VYSTRAHA

Nespravné odmrazovani pfistroje!

Zranéni a poskozeni.

» K urychleni rozmrazovani nepouzivejte zadnd jind mecha-
nickd zafizeni nebo jiné prostfedky nez doporucené
vyrobcem.

» Nepouzivejte elektrickd topidla, parni Cistici pfistroje,
rozmrazovaci spreje, ani otevieny plamen.

» K odstrafiovani ledu nepouzivejte ostré predméty.

Odmrazovani se provadi automaticky. Odtata voda odtéka

pres odtokovy otvor a odparuje se.

» Pravidelné Cistéte odtokovy otvor
pristroje) .

(viz 85 Cisténi

8.4 Rucéni odmrazovani prihradky
mraznicky*
Po delSim provozu se vytvofi ndmraza, pfip. led.

Nasledujici faktory urychluji tvorbu ndmrazy, pfip. ledu:

- Pfistroj se Casto otevira.

- Jsou vlozené teplé potraviny.

» Vypnéte pfistroj .

» Vytahnéte sitovou zastréku nebo vypnéte pojistku.

» Zmrazené vyrobky zabalte do papiru nebo pFikryvky
a ulozte na chladném misté.

» Postavte na prostredni desku hrnec s horkou, ale ne
varici vodou.

> Odmrazovani se urychli.

» Dvere mraznicky a celého pfistroje nechte béhem rozmra-
zovani otevrené.

» Vyjméte uvolnéné kusy ledu.

» Vodu pfip. nékolikrat vysajte houbou nebo hadrem.

» Vycistéte pristroj (viz 8.5 Cisténi pristroje) .

8.5 Cisténi pristroje

8.5.1 Priprava

A VYSTRAHA

Riziko Urazu elektrickym proudem!
» Vytdhnéte zastrcku chladnicky ze sité nebo preruste
pfivod proudu.

A VYSTRAHA

Nebezpeci pozaru
P Chrante chladici okruh pred poskozenim.

P Pristroj vyprazdnéte.

» Vytahnéte sitovou zastrcku.

-nebo-

P Aktivujte CleaningMode. (viz CleaningMode)

8.5.2 Cisténi skFiné

POZOR

Neodborné ¢isténi!

Poskozeni pfistroje.

» Pouzivejte vyhradné meékké utérky a univerzalni Cistici
pfipravky s neutralnim ph.

» NepouzZivejte Skrabajici nebo abrazivni houbicky nebo
draténky.

P Nepouzivejte ostré abrazivni Cistici prostfedky obsahujici
pisek, chloridy nebo kyseliny.

A VYSTRAHA

Nebezpeci zranéni a poskozeni horkou pérou!
Horka para mGze zplsobit popéleniny a poskodit povrchy.
» NepouZivejte parni Cistici pfistroje!

P Otirejte plast mékkou, Cistou utérkou. Pfi silném znedi-
Sténi pouzijte vlaznou vodu s neutrdlnim Gisticim
prostiredkem. Sklenéné plochy lze navic Cistit Cisticem
skla.

8.5.3 Cisténi vnitfniho prostoru

POZOR

Neodborné ¢isténi!

Poskozeni pfistroje.

» Pouzivejte vyhradné meékké utérky a univerzalni Cistici
pfipravky s neutralnim ph.

» NepouzZivejte Skrabajici nebo abrazivni houbicky nebo
draténky.

» Nepouzivejte ostré abrazivni Cistici prostfedky obsahujici
pisek, chloridy nebo kyseliny.

P Plastové plochy: Cistéte ruéné mékkou &istou utérkou,
vlaznou vodou a trochou myciho pfipravku.

P Kovové plochy: Cistéte ruéné mékkou cistou utérkou,
vlaznou vodou a trochou myciho pfipravku.

» Odtokovy otvor: Usazeniny odstrante tenkym predmétem,
napf. vatovou tycinkou.

* podle modelu a vybaveni
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8.5.4 Cisténi vybaveni

POZOR

Neodborné cCisténi!

PoSkozeni pfistroje.

» Pouzivejte vyhradné mékké utérky a univerzalni Cistici
pfipravky s neutralnim ph.

» Nepouzivejte Skrabajici nebo abrazivni houbicky nebo
draténky.

» NepouZivejte ostré abrazivni Cistici prostfedky obsahujici
pisek, chloridy nebo kyseliny.

Cisténi mékkou ¢istou utérkou, vlaznou vodou a trochou
myciho pfipravku:

- Dverni pfihradka

- Odkladaci plocha

- Délitelna odkladaci plocha

- VarioSafe*

- Viko pfihradky Fruit & Vegetable-Safe

- Z3asuvka

- Variabilni pfihradka na lahve

Cisténi vlhkou utérkou:

- Teleskopické kolejni¢ky
Respektujte prosim: Tuk v drdhach slouzi k mazani
a nesmi byt odstranén!

Cisténi v myéce az 60 °C:

- Drzak lahvi

- Pfidrzny dil délitelné odkladaci plochy

» Vybaveni rozeberte: viz pfislusnou kapitolu.

» Vybaveni vycistéte.

8.5.5 Po vycisténi
P Pristroj a soucasti vybaveni vytrete do sucha.
» Pripojte pfistroj a zapnéte jej.

Kdyz je teplota dostatecné nizka:

» VloZte potraviny.
P Cisténi pravidelné opakujte.

9 Zakaznicka pomoc

9.1 Technické udaje

Teplotni rozsah

3°Caz9°C
0°Caz3°C

Chlazeni
BioFresh

Maximalni mnoZstvi mrazenych potravin/24 h

Mrazici schranka* |viz typovy Stitek pod ,Mrazici kapa-

cita../24 h" *

Osvétleni

Trida energetické Gcinnostit

Svételny zdroj

Tento vyrobek obsahuje jeden nebo nékolik
svételnych zdrojd tfidy energetické Ucin-

nosti G.

LED

1 Pfistroj muze obsahovat svételné zdroje s ruznymi tiidami
energetické ucinnosti. Je uvedend nejniZsi tfida energetické

ucinnosti.

9.2 Provozni hluk

PFistroj vydava béhem provozu rlizné zvuky.

- Pfi nizkém chladicim vykonu pracuje pfistroj Uspornéji,
ale déle. Hlasitost je nizsi.

- Pfi vysokém chladicim vykonu jsou potraviny chlazeny
rychleji. Hlasitost je vyssi.

Priklady:

aktivované funkce (viz 6.3 Funkce)
bézici ventilator

Cerstvé vlozené potraviny

vysoka teplota okolniho prostredi
dlouho otevrené dvere

Zvuk

Mozna priCina

Typ zvuku

Bublani a Splou-
chani

Chladivo proudi
% chladicim
okruhu.

Normalni provozni
zvuk

Mruceni a syceni

Chladivo se vstfi-
kuje do chladiciho
okruhu.

Normalni provozni
zvuk

Bruceni

Pfistroj chladi.
Hlasitost zavisi na
chladicim vykonu.

Normalni provozni
zvuk

Suméni a huceni

Ventilator bézi.

Normalni provozni
zvuk

Cvakani

Soucasti se zapi-
naji a vypinaji.

Normalni zvuk pfi
spinani

Drnceni a bruceni | Ventily nebo | Normalni zvuk pfi
klapky jsou aktivni. | spinani
Zvuk Mozna Typ zvuku Odstranéni
pricina
Vibrace Nevhodna Chybny zvuk | Pfistroj
instalace vyrovnejte
sefizovacimi
nozkami  do
vodorovné
polohy.
Klepani Vybaveni, Chybny zvuk Upevnétg dily
piedméty ve vybaveni.
vnitfnim Nechte vzda-
prostoru lenost mezi
pristroje predméty.
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9.3 Technicka porucha

Zarizeni je vyrobeno a konstruovano tak, aby bylo zaru¢eno
bezpecné fungovani a dlouhd Zivotnost. Pokud se béhem
provozu presto vyskytne porucha, zkontrolujte, zda nebyla
zplUsobena chybnou obsluhou. V tom pfipadé Vam totiz
musime nauctovat vzniklé naklady i b€hem zaruéni doby.

Nésledujici poruchy mdlzete odstranit sami.

9.3.1 Funkce pristroje

Chyba

Pricina

Odstranéni

Spotrebi¢ nefun-
guje.

—

Spotfebi¢ neni zapnuty.

>

Zapnéte pfistroj.

—

Zastrcka neni spravné zasunuta do
zasuvky.

>

Zastréku zkontrolujte.

— Pojistka napdjeci zasuvky neni|P Pojistku zkontrolujte.
v poradku.
— Vypadek proudu » Spotiebic¢ nechte zavieny.

» Chrante potraviny: Na potraviny dejte akumulatory chladu
nebo pouzijte decentralizovany mrazak, pokud vypadek
proudu trva déle.

» Rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte.

Pristrojovd zastréka neni spravné
v pfistroji.

>

Zkontrolujte pfistrojovou zastréku.

Teplota neni dosta-
tecné nizka.

Dvefe pfistroje spravné

zavrené.

nejsou

>

Dvefe pfistroje zavrete.

Pfivod vzduchu a ventilace neni
dostacujici.

Uvolnéte a ocistéte ventilacni mrizku.

Teplota prostredi je pfiliS vysoka.

Reseni problému: (viz 1.4 Oblast pouZiti pfistroje) .

Spotrebi¢ byl pfili§ casto nebo
pfilis dlouho otevreny.

Pockejte, zda se potfebna teplota neobnovi samovolné.
Pokud ne, obratte se na zdkaznicky servis (viz 9.4 Zaka-
znicky servis) .

Teplota je Spatné nastavena.

Nastavte nizsi teplotu a zkontrolujte po 24 hodinach.

Spotrebi¢ stoji pfilis blizko u zdroje
tepla (kamna, topeni atd.).

Zménte umisténi spotrebice nebo zdroje tepla.

Tésnéni dveri je
posSkozené nebo
se musi vymeénit
z jinych duvodd.

—

Tésnéni dvefi je vyménitelné. Lze
je vyménit bez dalSiho pomocného
nastroje.

Obratte se na zakaznicky servis (viz 9.4 Zakaznicky
servis) .

Pristroj je zledova-
tély nebo se tvofri

Tésnéni dvefi mize byt vysmeknuté
z drazky.

Zkontrolujte tésnéni dveri, zda spravné sedi v drazce.

kondenzat.

Pistroj je na — Teplo z chladiciho okruhu se [P To je normalni.
vnéjsich plochach vyuzivd k zamezeni kondenzace

tepl)"*. vody.

9.3.2 Vybaveni

Chyba Pricina Odstranéni
VnitFni osvétleni | — Spotfebic neni zapnuty. P Zapnéte pfistroj.

nesviti.

—

Dvifrka byla oteviena déle nez 15
minut.

>

Vnitfni osvétleni se pfi otevienych dvefich automaticky
vypne asi po 15 minutach.

—

LED osvétleni je vadné nebo je
poskozeny kryt.

Obratte se na zakaznicky servis (viz 9.4 Zakaznicky
servis) .

Mraznicku nelze
zavrit*

—

Zajisténi je zablokované pfi otevre-
nych dvirkach.

Znovu pohnéte madlem.

* podle modelu a vybaveni
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9.4 Zakaznicky servis

Nejprve zjistéte, zda jste schopni odstranit chybu sami
(viz 9 Zakaznickd pomoc) . Pokud tomu tak neni, obratte se
na zdkaznicky servis.

Adresu ziskate v pfilozené broZufe ,Servis Liebherr.

A VYSTRAHA

Neodborné oprava!

Zranéni.

» Opravy a zdsahy do pfistroje a pfivodniho vedeni
elektrické energie, které nejsou vyslovné uvedeny
v (viz 8 Udrzba) , smi provadét pouze zakaznicky servis.

» Poskozené privodni sitové vedeni smi vyménit pouze
vyrobce nebo jeho zakaznicky servis nebo podobné kvali-
fikovana osoba.

» U pfistroji se zastrékou pro studené pfistroje mUze
vymeénu provést zakaznik.

9.4.1 Kontaktovani zakaznického servisu

Ujistéte se, Ze mate pripravené tyto informace o pfistroji:
O Oznaceni pfistroje (model a index)

Q Servisni €. (servis)

Q Sériové ¢. (sér. ¢.)

» Vyvolejte informace o pfistroji na displeji (viz Info) .
-nebo-

P Zjistéte informace o
(viz 9.5 Typovy Stitek) .

pristroji na typovém Stitku

» Informace o pfistroji si zapiste.

» Informujte zdkaznicky servis: Sdélte zdvady a informace
0 pristroji.

D> To umozni rychly a u€elny servisni zakrok.

P Ridte se dalSimi pokyny zdkaznického servisu.

9.5 Typovy stitek

Typovy Stitek je umistén za zdsuvkami na vnitfni sténé
pristroje.

NELNENE Index NR/NNN K
Service-Nr./No.Service: IIIIRRE-TN
-—

Fig. 43
(1) Oznaceni pfistroje
(2) Servisni €.
» Informace zjistite na typovém Stitku.

(3) Sériové C.

10 Odstaveni z provozu

P Pristroj vyprazdnéte.

» Vypnéte pfistroj .

» Vytdhnéte sitovou zastréku.

» Odstranéni pfistrojové zastréky v pfipadé potreby: Vyta-
hujte pfi soucasném pohybu zleva doprava.

P Vycistéte pfistroj (viz 8.5 Cisténi pfistroje) .

» Dvefe nechte otevfené, aby nevznikal nepfijemny zdpach.

11 Likvidace

11.1 Priprava pristroje k likvidaci

€S

Spole¢nost Liebherr pouzivd v nékterych
pfistrojich baterie. V EU zdkonodarce z ekolo-
gickych divodd ulozil koncovému uzivateli
povinnost tyto baterie pfed likvidaci odpadniho

Li-lon zafizeni odstranit. Pokud véas$ pfistroj obsahuje
baterie, je k nému pfiloZzeno pfislusné upozor-
néni.

Svitidla Pokud mdzete svitidla odstranit samostatné

a nedestruktivné, odstrante je také pred likvi-
daci.

P Odstavte pfistroj z provozu.

P Pristroje s bateriemi: Vyjméte baterie. Popis viz kapitola
Udrzba.

P Pokud je to mozné: Vyjméte svitidla, aniz byste je znicili.

11.2 Ekologicka likvidace pristroje

Pristroj obsahuje pouze kvalitni
materidly a je zapotrebi jej likvi-
dovat mimo netfidény domovni
odpad.

Likvidujte  baterie  oddélené
od starého  pfistroje. Za
@ timto Gcelem mizete baterie
bezplatné vratit v prodejnach
a recyklacnich centrech.

Li-lon

Svitidla

Li-lon

Vyjmutd  svitidla
prostrfednictvim
sbérnych systém.

zlikvidujte
prislusnych

Pfistroje mlzete bezplatné zlik-
vidovat prostfednictvim shér-
nych ndadob tfidy 1 v mist-
nich recyklacnich a materia-
lovych centrech. PFfi  ndkupu
nové chladnicky / mraznicky
a prodejni ploSe > 400 m? bude
pristroj bezplatné odebran zpét
prostrednictvim obchodu.

Pro Némecko:

A VYSTRAHA

Unikajici chladivo a olej!

PoZar. Obsazené chladivo je ekologické, ale hoflavé. Obsa-
Zeny olej je rovnéz horlavy. Unikajici chladivo a olej se
mohou pfi prfislusné vysoké koncentraci a v kontaktu se
externim tepelnym zdrojem vznitit.

» Neposkodte potrubi okruhu chladiva a kompresor.

P Pristroj odvezte, aniz byste jej poskodili.
» Baterie, svitidla a pfistroj zlikvidujte v souladu s vySe
uvedenymi specifikacemi.
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